
■ 產品介紹

無油螺杆式空壓機

ＡＩＲＺＥＵＳ
ＳＤＳ-Ｕ ＳＥＲＩＥＳ



1 ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ結構

■ 更環保的

油霧回收系統

■ 高耐久性的

容量調節閥

■ 長壽命的
逆止閥

採用高耐久性的
油壓缸調節閥
（壽命300萬次）

壽命長且信賴性高的
活塞式空壓機專用升降
型逆止閥

OMCS（Oil Mist 
Capturing 
System）標準配備

■ 實現低噪音化
排氣消音器

■ 高信賴性的

主電機

■ 實現高效率・節能

新型壓縮本體

適合惡劣環境
全閉外扇法蘭型
全數機種採用4P電機

有效降低壓力脈動，
大幅度降低刺耳的高音頻噪音

使用CFD 3維流體分析，
以最佳的流體路線，實現高效率 SDS-U SERIES 2



實現高效率・節能
採用新型壓縮本體

採用操作性更好的新型高性能
彩色操作面板

低噪音

獨有的節能控制

高效率
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易操作

環保・以人為本

愛護地球的ECO效果

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2

SDS-U SERIES 3



實現高效率・節能

新型壓縮本體

■ 熱變形補償的3維螺杆

■ 高信賴性軸封

■ 長壽命軸承

高效率

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2

SDS-U SERIES

■ 最佳化的流體線型
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280kW等級空壓機
比他牌產品風量多10%

採用ＣＦＤ技術

分析本體內流體路線,提高性能

高效率

使用CFD(Computational Fluid Dynamics:流體力學計算)
分析3維流體路線

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2

SDS-U SERIES

注：以0.7MPa為例
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ＮＨ組合型轉子【取得專利】，實現高效率

補償運行時的熱變形，吸入側的轉子間隙最小化

公轉子

母轉子

運轉時（熱膨脹時）的
轉子間隙大

運轉時（熱膨脹時）的
轉子間隙小

高效率

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2

SDS-U SERIES

其他公司 日立NH組合型轉子

6



採用無孔薄膜塗層 【取得專利】

耐久性更好，即便經長年運行，效率變化小

塗層雖薄，但水分滲透不易，且不易剝離

高效率

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2

SDS-U SERIES

其他公司（一般特氟隆） 日立（新型樹脂）

轉子表面
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■ 採用容易辨識，便於操作的彩色觸控面板
■ 簡單設定日立獨有的節能運行功能
■ 透過選項畫面，可簡單進入想看的頁面
■ 簡單的操作，即可顯示各種運行履歷及趨勢圖

追求更好的操作性

新型高性能彩色操作面板

易操作

彩色液晶
觸控面板

操作鍵＆LED

點檢・警報顯示

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2

SDS-U SERIES 8



監視・測量值畫面

運行中監視 測量值顯示

監視

易操作

SDS-U SERIES

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2
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運行履歷（數值／圖表） 履歷

易操作

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2

履歷數據

趨勢圖
清單顯示

SDS-U SERIES

履歷畫面
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輸入簡便・幫助（HELP）功能 HELP

易操作

數值輸入

幫助功能

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2

SDS-U SERIES 11



■有效控制壓力空氣脈動
新型結構的壓縮本體

■降低高音頻
採用新設計的排氣消音器

■內置隔音蓋板
大幅降低噪音

■利用空氣吸入口・換氣口的

導風管，隔絕噪音傳遞

降低對聽力有害的高音頻噪音

實現低噪音

環保・以人為本

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2

SDS-U SERIES 12



透過APC控制末端壓力

節能9%
每年減少90t的CO2

APC：Active Power Control [取得專利] 

透過PSC精密控制運行壓力
節能2%
每年減少24t的CO2

PSC：Power Save Control [取得專利] 

透過ASS實現自動停止・啟動

節能5%
每年減少46t的CO2

ASS：Auto Start & Stop 

愛護地球的ECO效果

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2

SDS-U SERIES

獨有節能運行控制功能

CO2排出係數：0.000555ton-CO2/kWh 
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末端的
生產線壓力（P）

負載率100％時的
壓損（△P）

排氣壓力（PS）

負載率（風量）減少時，
壓損也會減小

＝ ＋

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2
ＡＰＣ（Ａｃｔｉｖｅ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏｎｔｒｏｌ） 【取得專利】

愛護地球的ECO效果

SDS-U SERIES

空壓機排氣壓力（PS）
△P（壓損）

生產線壓力

SDS空壓機 儲氣罐 乾燥機 過濾器 空氣管道
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ＡＰＣ（Ａｃｔｉｖｅ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏｎｔｒｏｌ） 【取得專利】

卸載
0.71MPa

100％負載時

平均
0.685MPa

加載
0.66MPa 卸載

0.62MPa

平均
0.595MPa

加載
0.57MPa

末端
0.54MPa

壓力損失
0.12 MPa

卸載
0.71MPa

平均
0.685MPa

加載
0.66MPa

50％負載時 以往機型 50％負載時 APC控制

末端
0.63MPa

壓力損失
0.03 MPa

壓力損失
0.03 MPa

末端
0.54MPa

壓力損失減少，產線壓力上升，
空壓機無謂的高壓運行

愛護地球的ECO效果

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2

SDS-U SERIES

自動演算減少的壓損，
將壓力控制在最佳的低壓下
運行
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卸載
0.71MPa

以往機型

平均
0.685MPa

加載
0.66MPa

卸載
0.68MPa

PSC控制

平均
0.67MPa

加載
0.66MPa

1週期=30秒以上時 1週期=最小30秒

加載/卸載週期在30秒以上時，
自動下調卸載壓力值，在最低壓力下運行

加載/卸載週期最小值為30秒
（容量調整裝置的壽命為3年300萬次）

ＰＳＣ（Ｐｏｗｅｒ Ｓａｖｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ） 【取得專利】

愛護地球的ECO效果

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特點2

SDS-U SERIES 16



卸載
0.71MPa

50％負載時 以往機型

平均
0.685MPa

加載
0.66MPa

卸載
0.59MPa

50%負載時 APC＋PSC控制

平均
0.58MPa

加載
0.57MPa

APC效果

PSC效果

末端
0.54MPa

壓力損失
0.03MPa

大幅
降低壓力

壓力損失
0.03MPa末端

0.63MPa

愛護地球的ECO效果

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特点2

APC與PSC的結合
實現更好的節能

ＡＰＣ+ＰＳＣ

SDS-U SERIES 17



可選配台數控制功能

ＳＤＳ用的控制盤是內置※，所以節能控制（ＡＰＣ，ＰＳＣ）可使
用在所有聯動運行的機組，節能效果更好。

・・・・・

主機（附台數控制功能）

子機（其他公司產品也可控制，最多８台止）

愛護地球的ECO效果

2

SDS-U SERIES

※只有在恆速機內置，變頻機的台數控制盤是外置型。
外置控制盤可將附屬設備納入控制，做成專用的台數控制盤。

ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-Ｕ特点
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ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-ＵＶ Series3

SDS-UV SERIES

（１）藉由變頻器控制轉數，實現更好的節能
排气壓力的變動幅度控制在約0.01MPa，降低排气壓力，
節省電力消耗。
負載率60%時，相對於2段式控制型約節省14%。

（185kW級0.7MPa機種的比較）

降低平均運行壓力

卸載0.71MPa

平均運行壓力 0.685MPa

加載 0.66MPa
INV目標壓力 0.665MPa

0%

100%

0% 100%負載率

消
耗
電
力
比

SDS-U185(2段式)

SDS-UV185（平時運行）

約節省14%

降低消耗電力

SDS-UV Series特點
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ＡＩＲＺＥＵＳ ＳＤＳ-ＵＶ Series3

SDS-UV SERIES

（２）加上獨有的APC，實現更好的節能。
獨有的APC（Active Power Control）功能，利用固定末端
壓力，實現更好的節能。
負載率60%時，相對2段式控制約節省25%。

（185kW級0.7MPa機種的比較）。

卸載 0.71MPa

平均運行壓力 0.685MPa

加載 0.66MPa
INV目標壓力 0.665MPa

APC功能ON(負載率60%)時的
INV目標壓力0.59MPa 0%

100%

0% 100%負載率

消
耗
電
力
比

SDS-U185(2段式)

SDS-UV185（APC-ON）

SDS-UV185（平時運行）

約節能14%

約節能25%

SDS-UV Series特點

降低平均運行壓力降低消耗電力
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